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接自製子卡到 HAN 的 FMC 介面，為何子卡沒有得到 12V 電源輸入？ 

 

 

Q   

最近有用戶在使用 HAN 開發板時遇到一個很疑惑的問題：將自己設計的子卡接到 HAN 開發板的

FMC 介面，發現 FMC 子卡介面的 12V 電源無輸入，但是 3.3V 電壓正常，而且用 CD 程式測試

HAN 時，介面功能都正常。 

 

A: HAN 開發板上有一個 FMC Power 的控制電路 (如下圖)，信號 PRSNT_M2C_L 預設是上拉到高電平的，此

時 FMC 12V 是沒有電壓輸出。在 FMC 子卡上需要把 PRSNT_M2C_L 接地，FMC Power 才會輸出 12V 電源

給 FMC 子卡。 

 

 

 

 



Copyright ©  Terasic Inc. 

Q   

為什麼主機板和子卡對於 FMC 電源部分要這樣設計？ 

 

A : 對於 FMC 子卡的規範，VITA 57.1 協定裡面有說明，PRSNT_M2C_L 接腳必須接地，如下圖所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMC 子卡對於 PRSNT_M2C_L 信號的處理可以參考下圖： 
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Q   

如果子卡沒有依照規範設計，該怎麼補救呢？ 

 

方法一：如果子卡電路條件允許，可以將子卡上的 PRSNT_M2C_L 跳線到 GND； 

 

方法二：可以拆掉 HAN 開發板上 R365 電阻，讓信號 PRSNT_M2C_L 預設接地，FMC Power 默認輸出

12V，如下圖： 

 

(注意：自己變動硬體將會影響保固條例，除非有熟練的硬體工程師操刀，否則風險自負) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不推薦大家用萬用表直接對 FMC 介面或者 HSMC 介面進行電壓測試。因為這些介面的接腳非常密集，容易誤

觸其他接腳造成短路，繼而有損壞 FPGA 的風險。 

 

如果這些接腳有電阻或電容連接，建議用三用電表對這些電阻或者電容進行測試比較妥當。 


